PC210-8 PeLLeE HYDRAULIQUE

DIMENSIONS

DIMENSIONS PC210 PC210LC PC210NLC
! A | Largeur hors-tout (structure supérieure) 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm
B | Hauteur hors-tout (sommet de la cabine) 3.035 mm 3.035 mm 3.035 mm
‘ C | Longueur hors-tout (corps de la machine) 4.810 mm 4.995 mm 4.995 mm
D | Longueur arriére 2.770 mm 2.770 mm 2.770 mm
Rayon de rotation arriére 2.800 mm 2.800 mm 2.800 mm
E | Garde au sol (contre-poids) 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
F | Hauteur du corps de la machine 2.110 mm 2.110 mm 2110 mm
G | Garde au sol 440 mm 440 mm 440 mm
H | Longueur de chaine au contact au sol 3.275 mm 3.655 mm 3.655 mm
| | Longueur de chaine 4.080 mm 4.450 mm 4.450 mm
J | Voie des chaines 2.200 mm 2.380 mm 2.040 mm
K | Largeur d’un patin 500, 600, 700, 800 mm | 600, 700, 800, 900 mm 500, 600, 700 mm
L | Larg. du train de roul. hors-tout avec patins de 500 mm 2.700 mm - 2.540 mm
Larg. du train de roul. hors-tout avec patins de 600 mm 2.800 mm 2.980 mm 2.640 mm
‘ Larg. du train de roul. hors-tout avec patins de 700 mm 2.900 mm 3.080 mm 2.740 mm
' Larg. du train de roul. hors-tout avec patins de 800 mm 3.000 mm 3.180 mm -
| Larg. du train de roul. hors-tout avec patins de 900 mm - 3.280 mm =
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LONGUEUR DE BALANCIER FLECHE MONOBLOC
' 1,8m 24m 29m
M | Longueur pour transport 9.540 mm 9.555 mm 9.485 mm
N | Longueur sur sol (transport) PC210 6.270 mm 5.700 mm 4.815 mm
PC210LC/NLC 6.455 mm 5.885 mm 5.000 mm
0 | Hauteur min. de la fleche 2.985 mm 3.190 mm 2.970 mm




PC210-8 PeLLE HYDRAULIQUE

RAYON D’ACTION

FLECHE MONOBLOC
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LONGUEUR DE BALANCIER S S
A | Hauteur maximale d’excavation
B | Hauteur maximale de déversement 6.630 mm
C | Profondeur maximale d'excavation 5.380 mm
D | Profondeur maximale d’excavation en paroi verticale 4.630 mm
E | Profondeur maximale d'excavation sur une longueur de 2,44 m 5.130 mm
F | Portée maximale d’excavation 8.850 mm
G | Portee maximale d'excavation au niveau du sol 8.660 mm
H | Rayon de rotation minimal 3.010 mm
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6.890 mm
6.095 mm
5.430 mm
5.780 mm
9.380 mm
9.190 mm
3.090 mm

9.500 mm 9.800 mm 10.000 mm

7110 mm
6.620 mm
5.980 mm
6.370 mm
9.875 mm
9.700 mm
3.040 mm




PC210-8 PeLLeE HYyDpDRAULIQUE

CAPACITE DE LEVAGE

PC210LC-8

A - Portee du centre de rotation Lorsque le godet, la tringlerie
| ou le verin sont démontés, les
B - Hauteur au crochet du godet capacites de levage peuvent
A etre augmentees de leurs

poids respectifs.

[
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C - Capacité de levage, avec le godet (760 kg),
sa timonerie (200 kg) et son vérin (140 kg) Avec des patins de 600 mm

FXW - Rendement vers I'avant

(7= - Rendement sur le coté

#4 — Rendement a portée maximale

x (2] 75m 60m 45m 30m 15m
Longueur balancier ‘
R TS -SR-S
75m kg 2800  *2.800 ‘4150 *4.150
60m kg 2650 '2650 ‘3450 3200 ‘4250  *4.250
C_.!_,f_ff—"": B 45m kg 2650 2500  '4550 3150 ‘4850 4750 ‘5400 5400
1 30m kg 2750 2250  4.900 3050 ‘5800 4450 ‘7350  7.100 ‘11450 *11.450
29m 15m kg 3000 2200 4750 2900 6750 4150  '9250 6450  °6.350  °'6.350
o 00m kg "3400 2200 4600 2750 6600 3950 *10450 6.050 ‘7.200 ‘7.200
760 kg -15m kg 4050 2400 4550 2.700 6450 3800 10450 5900  "10450 ‘10450 ‘6300  '6.300
-30m kg 4800 2900 6450 3850 *10450 5950 *15250 11.800 *10.050 *10.050
-45m kg ‘6300  4.000 ‘9,000 6150 ‘12950 12.350
75m kg ‘4150 ‘4,150
60m kg ‘3950  3.450 *4.750 4,750
C;f-r"'m&b 45m kg ‘3950 2850 4950 3100 *5350 4650 ‘6200 ‘6.200
I 30m kg 4150 2550 4850 3000 ‘6200 4350  *8.050  6.900
24m 15m kg 4050 2450 4700 2850  6.750 4100  "9.800  6.350
00m kg 4150 2500 4600 2750 6550 3800 10550 6.000 ‘6750 *6.750
760 kg -15m kg 4600 2750 4600 2750 6450 3850 10500 5850 11600 11600 °7.300  '7.300
-30m kg 5650  3.400 6550 3900 *10.150 6.050 14500 12100 *12.150 °*12.150
-45m kg ‘6800  5.150 ‘8100 6300 11500 *11.500

75m kg "4.950 *4.950

60m kg "4.550 3.950 *5.450 4.700 *5.750 *5.750
45m kg ‘4550 3.200 *5.900 4.550 *7.100 7100 10050 *10.050

) 30m kg 4600 2.850 4.800 3.000 *6.700 4.300 '8.900 6.700

1.8m 15m kg 4450 2.700 4,700 2.900 6.750 4100 ‘10400 6.200

o 00m kg 4.600 2.800 4.650 2.850 6.550 3.900 10.550 6.000
760 kg -1.5m kg 5200 3.150 6.550 3.900 10.550 6.000 12100 11.950
-30m kg 6.650 4.050 6.700 4.050 *9.600 6.200 *13.150 12.300

-45m kg

* La charge est limitée par la capacité hydraulique plutét que par le basculement.
Les rendements se basent sur la norme SAE N°J1097.
Les charges indiguées ne dépassent pas 87% de la capacité hydraulique de levage ou 75% de la charge de basculement



