PC240-8 PeLLeE HYybpRAULIQUE

DIMENSIONS

DIMENSIONS PC240LC PC240NLC
A | Largeur hors-tout (structure supérieure) 2.710 mm 2.710 mm
B | Hauteur hors-tout (sommet de la cabine) 3.055 mm 3.055 mm
C | Longueur hors-tout (corps de la machine) 5.255 mm 5.130 mm
| D | Longueur arriére 2.905 mm 2.905 mm
Rayon de rotation arriére 2.940 mm 2.940 mm
E | Garde au sol (contre-poids) 1.100 mm 1.100 mm
F | Hauteur du corps de la machine 2.405 mm 2.405 mm
G | Garde au sol 440 mm 440 mm
H | Longueur de chaine au contact au sol 3.845 mm 3.655 mm
| | | Longueur de chaine 4.640 mm 4.450 mm
J | Voie des chaines 2.580 mm 2.380 mm
K | Largeur d'un patin 600, 700, 800, 900 mm 600, 700, 800 mm
L | Larg. du train de roul. hors-tout avec patins de 600 mm 3.180 mm 2.980 mm
Larg. du train de roul. hors-tout avec patins de 700 mm 3.280 mm 3.080 mm
Larg. du train de roul. hors-tout avec patins de 800 mm 3.380 mm 3.180 mm
Larg. du train de roul. hors-tout avec patins de 900 mm 3.480 mm -
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LONGUEUR DE BALANCIER FLECHE MONOBLOC
20m 25m 30m 35m
M | Longueur pour transport 9.865 mm 9.960 mm 9.885 mm 9.910 mm
N | Longueur sur sol (transport) PC240LC 6.600 mm 6.115 mm 5.390 mm 4.950 mm
PC240NLC 6.460 mm 6.020 mm 5.260 mm 4.860 mm
0 | Hauteur min. de la fleche 3.220 mm 3.295 mm 3.160 mm 3.270 mm




PC240-8 PeLLE HYDRAULIQUE

RAYON D’ACTION

FLECHE MONOBLOC
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LONGUEUR DE BALANCIER 20m 25m —
A | Hauteur maximale d'excavation 9.665 mm 9.790 mm 10.000 mm 10.300 mm
B | Hauteur maximale de déversement 6.715 mm 6.860 mm 7.035 mm 7.360 mm
C | Profondeur maximale d'excavation 5.825 mm 6.320 mm 6.920 mm 7.320 mm
D | Profondeur max. d’excavation en paroi verticale 4.750 mm 5.130 mm 6.010 mm 6.230 mm
E | Profondeur max. d'excavation sur une longueur de 2,44 m 5.585 mm 6.100 mm 6.700 mm 7.150 mm
F | Portée maximale d’excavation 9.270 mm 9.480 mm 10.180 mm 10.580 mm
G | Portée maximale d’excavation au niveau du sol 9.070 mm 9.670 mm 10.020 mm 10.420 mm
H | Rayon de rotation minimal 3.300 mm 3.320 mm 3.450 mm 3.340 mm
| | Hauteur max. de rotation min. 8.060 mm 8.160 mm 8.110 mm 8.140 mm




PELLE HYDRAULIQUE PC240-8

APACITE DE LEVAGE

PC240NLC-8

A - Portée du centre de rotation Lorsque le godet, la tringlerie
ou le vérin sont démontes, les
capacités de levage peuvent
étre augmentées de leurs

|
B - Hauteur au crochet du godet |
poids respectifs.

C - Capacité de levage, avec le godet (730 kg),

sa timonerie (200 kg) et son vérin (140 kg) Avec des patins de 600 mm

& - Rendement vers I'avant

(= — Rendement sur le coté

#4 — Rendement a portée maximale

A (2} 75m 6,0m 45m 30m 15m
Longueur balancier
60m kg 2850 2350 ‘4050  3.800
S 45m kg '2400 ‘2400 5050 3700 ‘5200 *5.200
L LT SR 30m kg ‘2550 ‘2350 5600 3550 °6.550 5200  '8.050  ‘8.050 *11.850 *11.850
- T 15m kg ‘2850 2250 5400 3350 7850 4850 10850 7.600 *10.850 *10.850
- 00m kg '3300 2300 5200 3150 7500 4550 12150 7.050 ‘9500 ‘9500  ‘4.300  °4.300
-1,6m kg "4050 2450  5.100 3050 7.200 4300 11850 6800 11850 11850 ‘7.350 '7.350
79dkg -30m kg 4750 2850 5100 3050 7.250 4300 11850 6750 ‘15650 ‘13550 ‘10.600 *10.600
45m kg 6250  3.800 7350 4400 12000 6900 *19.350 13.900 ‘14.400 *14.400
6Om kg 3000 3000 ‘4450 3750  '4.900  '4.900
- 45m kg '3050 2800 ‘5550 3700 ‘5800 5500
e R~ 30m kg '3200 2550 5600 3550 ‘7150 5150 ‘9050 8200 ‘14450 ‘14.450
- e 156m kg ‘3550 2450 5400 3350 7800 4850 ‘11700 7500  '6.900  '6.900
& 00m kg ‘4050 2450 5250 3200 7500 4550 12450  7.050 ‘8100 ‘8100
-15m kg ‘4400 2700 5150 3150  7.350 4450 11950 6900 *11.650 ‘11650 °7.350 '7.350
. 730kg -30m kg 5200 3.200 7.350 4450 11950 6800 ‘16750 13.800 *11.350 *11.350
-45m kg 7100 4350 7500 4600 12200 7.100 ‘18350 14.250
60m kg ‘4750 3850 ‘5650  5.600
o 45m kg "4B50 3200 6700 3.800 ‘6500 5400 ‘7500 *7.500
e /A~ 30m kg 4600 2850 5550 3500 ‘7750 5050 *10.150  8.000
e 15m kg 4450 2750 5350 3350 7700 4750 ‘12450  7.300
. 00m kg 4550 2800 5250 3200 7450 4550 12050  7.000
T 5m kg 5050 3100 5200 3200 7.350 4450 11950 6900 *13.000 *13.000 “‘B550  *8.550
730 kg -30m kg 6100 3750 7400 4500 12050 7.000 *19.850 14.000 *13.900 *13.900
45m kg 9150 5550 ‘11700  7.250  *16.750  14.500
60m kg 4850  4.250 6300 5450
e 45m kg '4950 3450 5600 3550 ‘7100 5300 ‘8400 ‘8400 *12.000 12,000
-y g~ 30m kg 4950 3100 5450 3450  7.950 5000 ‘11.050 7750
= y 15m kg 4800 2950 5350 3300 7650 4700 12250  7.150
i 00m kg 4950 3050 5250 3200 7450 4500 11950  6.900
i 15m kg 5500 3400 7400 4450 11950 6900 *13.550 *13.550
a0 30m kg 6950  4.250 7500 4550 12150 7050 *18.650 14.150
45m kg ‘9750 6850 *10.450  7.450

" La charge est limitee par la capacité hydraulique plutét que par le basculement.

Les rendements se basent sur la norme SAE N°J1097.
Les charges indiquees ne dépassent pas 87% de la capacité hydraulique de levage ou 75% de la charge de basculement.




